productie en scoort punten voor
het Groen Label Kas (GLK)-certi-
ficaat.

jaak van Dijk van Klimrek paste de
belangrijkste eigenschap van de
Klimrek Kas toe op de gangbare
Venlo kas. De gootondersteuning zorgt
ervoor dat om en om een tij met kolom-
men achterwegen kan blijven. Hierdoor
verdubbelt de vakmaat van 4,8 meter
naar 9,6 meter. TNO heeft vastgesteld dat

schermen is dit zells 4 procent.

Om de berekening te kunnen maken
heeft TNO haar IDT-lichtberekening aan-
gepast. Dit is een berekeningsmethode
waarbij ook rekening gehouden wordt
met reflecties van de materialen en de
beschaduwing. Ook de onderbouw van
de kas is meegenomen in de berekening
van de lichtdoorlatendheid. Het nieuwe
programma is voor iedere kassenbouwer
beschikbaar en is de basis voor de GLK-
beoordeling.

King met een Slanaaara Kas, Zorgl voor
een extra punt voor het GLK-certificaat.
De aangepaste onderbouw kan in com-
binatie met een extra licht kasdek zorgen
voor de maximale score op dit onder-
deel.

De lichtwinst wordt gerealiseerd
doordat ongeveer de helft minder con-
structieonderdelen nodig zijn. Zo zjn
minder fralies, kolommen, schermmo-
toren en raamopeners nodig. De scher-
men lopen open over een afstand van 9,6

VErKiddart ue UplUPtlll.lt LCILWLIDL Haar-
mate er meer doeken in de kas zitten.

De Klimrek Kas is een gepatenteerd
systeem dat iedere kassenbouwer kan
bouwen. Op dit moment zijn twee kas-
senbouwers bezig om samen met TNO
hun kassen aan te passen aan het nieuwe

_ ontwerp. De nieuwe kassen kunnen over

zeven tot acht maanden gerealiseerd zijn
indien een teler een bestelling plaatst.
Meer hierover staat volgende week in het

 katern Tuinbouw.



